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SVP3000 
 

 
Enceinte d’écran  de très  

Haute Définition 

En configuration dite d’appolitto 
 

Screening very high definition 
loudspeaker system 

 

30 Hz – 20 kHz 
102 dB  1w /1m 

600 w rms sous 4 Ohms 
112 Kg 

L'enceinte d’écran SVP3000 reprend les mêmes 
technologies que celles que GKF utilise pour 
la reproduction du son dans les studios et les 
salles de cinéma. (plus de 600 salles en 
France et en europe) 

La section Basses fait appel à deux Haut 
Parleurs de très haute performance GKF 383 
d'un diamètre de 38 cm , montés dans une 
enceinte d'un volume de 260 litres, optimisée 
selon les paramètres de Thiele & Small en 
configuration dite d’appolitto. L'épaisseur des 
parois en Mediland de très haute densité 
dépasse les 38 mm avec de nombreux renforts 
pour une parfaite neutralité de l'enceinte. 
L’évent de type laminaire se trouve en face 
avant afin de permettre une parfaite 
intégration au sein d’une niche 

Le filtre du troisième ordre optimisé, assure la 
transition à 500 Hz vers La version optimisée 
du moteur à compression GKF 531 ND de 36 mm 
(1,4 ") d’embouchure, doté d’une membrane en 
Titane, d’une bobine mobile de 75 mm et d'un 
aimant Néodynium, couplé au pavillon GKF 590 
R2 à directivité constante (90° x 40°). 

Avec un Rendement de 102 dB / 2,83 V / 1m, 
une Bande Passante de 30 Hz à 20 kHz ± 3 dB 
et une Puissance Admissible de 600 Watts 
RMS, la SVP3000 reproduit toute la 
Dynamique du message sonore le plus complexe 
ainsi que les bandes sons numériques les plus 
virulentes avec une facilité des plus 
déconcertantes. 

Les accélérations extrêmement rapides et la 
directivité constante se concrétisent par une 
image particulièrement large et stable aussi 
bien en reproduction Stéréo qu'en son 
multicanal avec une très grande intelligibilité 
et le parfait respect des timbres naturels. 

The SVP3000 system calls on the same 
technology than GKF uses for sound 
reproduction in cinema studios and theaters. 

 

The Low Frequency Section uses two GKF 383 
Loudspeakers , with a diameter of 15 in, 
mounted in a 9 285 cu.ft enclosure, optimally 
tuned according to Thiele & Small parameters. 
The thickness of high density wood exceeds 1 
½ inches with extensive bracing on all faces, 
for a perfect neutrality of the enclosure. 

The optimized third order crossover network 
provides the transition at 500 Hz towards 
new optimized version of  the high frequency 
compression driver GKF 531 ND, with a 1.4 " 
throat, a titanium diaphragm, a 3" voice coil 
and a Neodynium magnet coupled to GKF 
590R2 constant directivity horn (90° H x 40° 
V). 

With a Sensitivity of 102 dB / 2.83 V / 1 m , a 
Frequency Response from 30 Hz to 20 kHz ± 3 
dB, and an Power Capacity of 500 W RMS, the 
SVP3000 reproduces all the Dynamic Range 
of the most complex sound message. 

The extremely quick accelerations and the 
constant directivity are materialized by a 
particularly wide and stable image either in 
Stereo or multichannel reproduction with a 
perfect intelligibility and the respect of 
natural tones. 



 
Description 2 voies, large bande Description Two-way, wide range 

Type : En configuration d’appolitto Type : Appolitto configuration 

Section ‘graves’ :     2 x 38 cm GKF 383 Low Frequency section : 2 x 15 in. GKF 383 
Haut-parleur Saladier en alu injecte Loudspeaker : Injected alu frame 
Section ‘aigues’ : High frequency section: 
Moteur à 
compression : 

GKF 531 ND 
Nouvelle génération 

Compression driver : GKF 531 ND 
New generation 

Diaphragme : 75 mm (3") Titane Diaphragm : 3 in. Titanium 
Embouchure : 36 mm (1,4 ") Throat diameter : 1.4 in. 
Pavillon : GKF 590R2 Horn : GKF 590R2 
Type : Directivité constante Type : Constant directivity 
Dispersion : 90° (H) x 40° (V) Distribution pattern : 90° (H) x 40° (V) 
Type de filtrage : 
Bornier double :  

Passif 2 voies 3° ordre 
mono Ou biamplification 
passive possible 

Crossover type : 
Couble connector for 

2-way passive 3 rd order 
passive mono or 
biamplification possible 

Fréquence de 
coupure : 

500 Hz  Crossover frequency : 500 Hz 

Système Complet : Complete System: 
Rendement : 102 dB / 2,83 V / 1m Sensitivity : 102 dB / 2,83 V / 1m 
Puissance 
admissible : 

600  W R.M.S. Power handling : 600 W R.M.S. 

Impédance : 4 Ohms Impedance : 4 Ohms 
Bande passante : 30 Hz – 20 kHz ± 3 dB Frequency response : 30 Hz - 20 kHz ± 3 dB 
Dimensions (H x L x P) : 140 x 52 x 48 cm  

pointe de découplage 
Dimensions (H x W x D) : 140 x52 x48 cm  

pointe de découplage 
Poids net : 112 kg Net weight : 112kg 
Références 
(Finition) 

 References 
(Finishing) 

 

FINITION NOIR SATIN CACHE TISSU OU AJOURE Black cinema finishing with open works or front 
grill with cloth 

 
Garantie : voir nos conditions générales de vente. Warranty : refer to our terms for sales. 

Spécifications et caractéristiques sujettes à modification sans avertissement préalable. 
Specifications and components are subject to change without prior notice. 
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Recommandations particulières d’intégration pour 
une parfaite mise en œuvre  du système afin 

d’obtenir la meilleure restitution sonore possible 
 
 

1/ ce système a été principalement conçu pour être intégré 
derrière un écran de type perforé et ou transonore et ne doit 
donc en aucun cas être posé directement au sol. Afin de tirer la 
quintessence de ce système d’exception, Il est fortement 
recommandé de l’intégrer dans une salle d’une surface d’environ 
50 m² minimum (sauf a ce que la dite salle soit traitée et corrigée 
acoustiquement). 
 
2/ il est également à prévoir une période de rodage d’une 
100aine d’heures afin d’obtenir le meilleur du système 
notamment en terme de bande passante (assouplissement des 
suspensions au niveau des 2 haut-parleurs 38 cm).  
 
3/ nous recommandons également pour parfaire votre 
installation d’associer a ces enceintes d’écran nos caissons de 
basses passifs de type CLB500 ou EXB600, issus de notre gamme 
cinéma professionnelle, complétés d’un amplificateur de 
puissance GKF1600CF avec carte intégrée (fréquence de coupure 
100 Hz). 
 
4/ enfin, en ce qui concerne le poste essentiel qu’est celui des 
enceintes d’ambiance, nos modèles également issus de notre 
gamme cinéma professionnelle vous permettront  d’obtenir une 
parfaite cohérence avec les enceintes d’écran en terme 
d’ambiophonie : SVP70, SVP100, SVP150, SVP200 ou svp205. 
(leur nombre restant à définir en fonction des dimensions de 
votre salle ainsi que du type de configuration, 5.1, 7.1 …) 
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