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Enceinte 2 Voies 
pour Bi-Amplification 

Haute Définition 
EX 200 G 790

2 – Way Loudspeaker System 
for Bi-Amplification 

High Definition 
 
 
 
 
 

Puissance R.M.S. : 
 B.F. : 500 W 
 H.F. : 125 W 
 

Bande Passante : 
 34 Hz - 18 kHz 
 

Rendement : 
99 dB / 1 m / 2,83 V 

 

Dimensions : 
 Hauteur : 166 cm 
 Largeur :   70 cm 
 Profondeur :   50 cm 

 

 
 

 
 
 
 
 

R.M.S. Power : 
 B.F. : 500 W 
 H.F. : 125 W 
 

Bandwidth : 
 34 Hz – 18 kHz 
 

Sensitivity : 
99 dB / 1 m / 2.83 V 

 

Dimensions: 
 Height :  65 in 
 Width : 27 9/16 in 
 Depth : 19 11/16 in 

 

DESCRIPTION DESCRIPTION 

L’enceinte GKF EX 200 / G 790 fait partie de la série 
Excellence, et délivre le signal sonore haute définition 
requis pour les systèmes numériques utilisés dans les 
cinémas, théâtres ou grandes salles de haute qualité. 

Elle est composée d’un ensemble Basses Fréquences 
utilisant deux Haut-Parleurs 38 cm à Haut Rendement GKF 
381 et GKF 383 montés dans une double enceinte Bass 
Reflex optimisée. 

Le système Hautes Fréquences est constitué d’un Moteur à 
Chambre de Compression GKF 511T de 50 mm 
d’embouchure, doté d’une membrane en Titane et d’une 
bobine mobile de 100 mm, couplé au Pavillon GKF 790 à 
Directivité Constante (90° H x 40° V) qui assure un 
excellent contrôle de la directivité sur toute la bande de 
fréquences de 500 Hz à 16 kHz. 

L'étrier permet l'orientation horizontale et verticale de 
l’ensemble pavillon/moteur. 

Le double bornier permet un raccordement séparé des 
deux haut-parleurs basses. 

L’enceinte est construite en Médium d'épaisseur 
19 mm avec Renforts sur tous les panneaux pour assurer 
une rigidité maximale. 

L’enceinte GKF EX 200 / G 790 reproduit le message 
sonore dans un prévisible et large angle de 90° pour 
garantir une régularité maximale de diffusion à toutes 
fréquences et en tous lieux d’écoute. 

The GKF EX 200 / G 790 is a member of ‘Excellence’ 
loudspeaker system family and delivers the high definition 
sound required for digital systems in high quality cinemas, 
theaters, or in any large room. 

It consists of a Low Frequency System using two 15 inch 
High Efficiency GKF 381 and GKF 383 Woofers in a twin Bass 
Reflex optimally tuned vented enclosure. 
 

The High Frequency system consists of a 2 inch throat, 4 
inch voice coil, titanium diaphragm, GKF 511T Compression 
Driver coupled to a GKF 790 Constant Directivity 
(90° H x 40° V) Horn which gives excellent directivity control 
over the full frequency range from 500 Hz to 16 kHz. 
 
 

The mounting bracket allows the horizontal and vertical 
aiming of the of horn/driver assembly. 

The twin terminal allows a separate connection of both Low 
Frequency Speakers. 

The enclosure is constructed with High Density
19 mm (3/4 in) particle board with extensive Bracing on all 
panels for maximum stiffness. 

The EX 200 / G 790 loudspeaker system reproduces sound in 
a predictable, wide 90° angle pattern for maximum 
uniformity of tonal quality at all listening positions. 

 
 




